
 HONDA CB 500 X (13 > 18)

KZ1121 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o
MONOLOCK®

A combinar con las parrillas MONOKEY® KM5, KM7 o las parrillas
MONOLOCK® KM5M y KM6M / carga maxima autorizada 6 Kg / no es
compatible con el portamaletas lateral original

KR1171 Adaptador posterior específico para maleta MONOKEY® o
MONOLOCK®

Carga máxima 6 Kg / a combinar con las parrillas MONOKEY® KM5,
KM7, KM8A, KM8B, KM9A, KM9B o las parrillas MONOLOCK® KM5M
y KM6M, o la parrilla ya incluida en las maletas MONOLOCK® / si se
combina con KM8A, KM8B, KM9A, KM9B no permite la instalación de
un kit de luz stop sobre la maleta y/o dispositivo de mando a distancia
para la apertura de la maleta
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KL1121 Portamaletas lateral específico para maletas MONOKEY® o
RETRO FIT

a combinar con KL1121KIT desde el año 2017 / para el montaje sin el
Monorack combinar con el 1121KITK / Para garantizar la mejor
visibilidad de los indicadores posteriores con las maletas montadas es
necesario desplazarlos adquiriendo el Kit IN1121KIT

KTL1146KIT Kit específico para el montaje del KS250 Tool Box en el
portamaletas lateral KL1121

a combinar con KS250 y KL1121 / se puede montar tanto en el lado
derecho como izquierdo de la moto

KLX1121 Portamaletas lateral específico para maletas K33 MONOKEY®
SIDE

a combinar con KL1121KIT desde el año 2017 / Se puede montar sólo
las maletas laterales MONOKEY® SIDE K33 / para el montaje sin el
Monorack KZ1121 o KR1171 combinar con el 1121KITK

1121KITK Kit adaptador específico para KLX y para soporte alforjas en
ausencia del Monorack

a combinar con KLX1121
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KL1121KIT Kit específico para el montaje del KL1121, KLX1121 sobre CB500X
del 2017

BF20K Kit adaptador metálico específico para la fijación de las bolsas de
sobredepósito TANKLOCK

desde el año 2016

KD1121ST Cúpula específica transparente 49 x 37,5 cms (hxa)

se monta en lugar de la cúpula original / 19 cm más alto que el original

KN1121 Defensas de motor tubular específica

diámetro del tubular 25 mm / se recomienda realizar el montaje por un
mecanico cualificado
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KHP1121B Paramanos específico en tecnopolímero, negro

ES1111K Extensión caballete en aluminio y acero inoxidable, para ampliar
la superficie de apoyo del caballete lateral original

                               4 / 5



 HONDA CB 500 X (13 > 18)

02SKITK Kit específico para el montaje del Smart Bar KS900A
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